【44－114mm熱転写印刷ラベル用テンプレート】

　1,赤いラインは印刷可能領域を表しています。

　2,画像の貼り付けは必ずJPGファイルを使用してください。JPGファイルでない場合は画像が変形する恐れがあ　　

　　り、データ上で問題なくても出力した場合に問題が出ますのでご注意ください。

　3,べた塗り部分が50％を超える印刷は基本的に印刷しておりません。どうしても全体をべた塗りで印刷されたい場合は弊社印刷担当に別途ご相談ください。

　4,デザインが枠よりはみ出る場合は、弊社で赤いラインよりはみ出た部分はカットさせていただきます。

　5,弊社で印刷用データに変換した後、お客様に一度ご確認いただいてから印刷しますので、必ずデザインを

　　確認できる状態にしてください。また、確認作業のため、お伝えしている納期よりも1日ずれ込む事があ

　　りますので、あらかじめご了承ください。

　5,Windows搭載標準フォント以外はフォント見本帳より選んで、下記に記載してください。

　

　

	印刷色
	

	黒
	○

	赤
	○

	青
	○



【フォント指定】

下記に弊社フォント見本帳PDFより選んだフォントと上記CD表面デザイン文字との相関関係を記載ください。

例:(フォント見本帳記号)(上記CD記載文字)

　 (P-11)(夏の思い出)

1,

2,

3,

4,
！印刷前にラベル枠を表示した赤線を消してください。


赤線を選択後、メニューバーの[書式]－[オブジェクト]を選択し、[オブジェクトの書式設定]－[色と線]で[線]の[色]を「線なし」に設定してください。





１．データタイトルなどを入力します。


２．


３．














タイトルなどを入力します。





CD-R,DVD-R用ラベル











